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BST0464EDH.RUXX 4 X EN600x400

DIMENSION AND WEIGHT NET 
GRÖSSE UND GEWICHT NETTO

L 788 mm - P 787 mm - A 668 mm - kg 70

DIMENSION AND WEIGHT GROSS 
GRÖSSE UND GEWICHT BRUTTO

L 845 mm - P 917 mm - A 825 mm - kg 83

POWER - LEISTUNG 6,3 kW - 6,6 kW - 3,3 kW

ELECT. CONNECTION - STROMANSCHLUSS
380-415V 3N 50/60 HZ - 220-240V 1N 50/60HZ 

220-240V 3 50/60HZ

CAPACITY GRIDS/TRAY - KAPAZITÄT ROSTE/BLECHE 4 X EN600x400mm

SPACE BETWEEN TRAYS
ABSTAND ZWISCHEN DEN BLECHEN

85 mm

NUMBER OF FANS - ANZAHL LÜFTER 1 with autoreverse - 1 reversierend

FAN SPEED - LÜFTERGESCHWINDIGKEIT 3

TEMPÉRATURE MAXIMALE - TEMPERATURA MÁXIMA 270°C

HUMIDIFICATION - BEFEUCHTUNG 12U € 200,00

TEMPERATURE CONTROL - TEMPERATURSTEUERUNG Electronic - Elektronisch

SPECIAL CUSTOMER REQUIREMENTS - SONDERAUSSTATTUNG
OTHER VOLTAGES - SPEZIELLE SPANNUNGEN On request - Auf Anfrage € 350,00

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

OVEN SUPPORT - UNTERGESTELL KOMBIDÄMPFER SUP817 € 570,00

EXTRACTOR HOOD - ABZUGSHAUBE CAP910 € 2.300,00

DIGITAL 
DIGITAL

PRICE - PREIS 
€ 3.250,00

A Decalcified water inlet 3/4” - Eintritt entkalktes Wasser 3/4” - B Power supply - Stromversorgung - C Removable rear panel - Abnehmbare rückwand - D Equipotential 
point - Potentialausgleich - E Steam breather - Dampfablaßventil 
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